Prohlaseni o vlastnostech
¢ HD-MB86/01-2013

Vyrobek:
Hlinikové vnéjSi (vchodoveé) dvée, system MB-86

Typové oznaeni: HD-MB86

Zamyslené pouzitivVnéjsi (vchodové) dvée jsou uréeny pro pouziti do bytovych a nebytovych
objekti, na které se nevztahuji pozadavky na pozarni ododist a kourotésnost.

Vyrobce:
INTOS spol. sr.o.
Olbrachtova 1077/28
140 00 Praha 4 - K¢
Ceska republika
IC: 45314519

Systém posuzovani a &evani stalosti vliastnostisystéem 3

Posuzovani a @ovani vlastnostiOznameny subjekté. 1390 — CSl a.s., Praha, pracovi&Zlin,
K Cihelné 304, 764 32 Zlin — Louky provedl zkousSku typu vyrbku podle systému 3 a vydal
Protokol o poéateéni zkouSce typué. 1390 — CPD — 010-13/Z dne 01.02.2013

Vlastnosti hlinikovych vnéjSich (vchodovych) dvéi, systém MB-86 jsou ve shads vlastnostmi
uvedenymi v tabulce 1 a 2. Toto prohlaSeni o vlasbstech se vydava na vyhradni odp@dnost

vyrobce.
Podepséano za vyrobce a jeho jménem:
INTOS s.r.o.
Wv‘ﬂ SO —————
00 PRAHA 4 - Kr¥
< DIC: CZ45314519
V Praze dne: 01.07.2013 Ing. Robétakus

Reditel spol&nosti



Prohlaseni o vlastnostech
¢ HD-MB86/01-2013

Vlastnosti vyrobku:

Tabulka 1 - Hlinikové vnéjsi dvefe jednok¥idlové a dvouk‘idlové otainé, piné, prosklené, ven oteviravé

Zakladni charakteristiky Vlastnost techizg;(%n;JOe\g‘ri]I?ace

Odolnost proti zatizeni Wtrem — zkuSebni tlak Ttida 1/2 EN 14351-1+A1
Odolnost proti zatizeni Wtrem — prihyb rdmu Ttida C/B EN 14351-1+A1
Vodotésnost — nestiiné (metoda A) Trida 5A EN 14351-1+A1
Vodotésnost — stikné (metoda B) npd EN 14351-1+A1
Nebezpé€né latky neobsahuje EN 14351-1+A1
Odolnost proti narazu npd EN 14351-1+A1
Unosnost bezp&nostnich zaizeni vyhowl EN 14351-1+A1
Moznost Uniku npd EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti npd EN 14351-1+A1

Ug=11| 1,6/15/1,3W/(hK)*

L Ug=1,0 | 1,6/1,4/ 1,3W/(hK)*

Souwinitel prostupu tepla — "
*Prvni hodnota plati pro systém MB-86ST, druha Ug — 0.9 1,5/1,4/1,2 W/(QK)* EN 14351-14A1
hodnota pro systém MB-86SI aiteti hodnota pro Ug=038 1,4/1,3/1,1 W/(mK)
systém MB-86AERO Ug=0,7 1,4/ 1,2/ 1,1 WI(rhK)*

Ug=0,6 | 1,3/1,2/1,0W/(hK)*

Ug=0,5| 1,2/1,1/0,94 W/(hK)*

Ug=1,1 0,6

Ug=1,0 0,39

o . _— . Ug=0,9

Radiaéni vlastnosti — solarni faktor (celkovy Ug = 0.8 EN 14351-14A1
¢initel prostupu sluneéni energie) g Ug = 0’7 047

Ug=0,6

Ug=0,5

Ug=1,1 0,78

Ug=1,0 0,67

Ug=0,9
Radiaéni vlastnosti — s¥telny &initel prostupu v Ug=0,8 EN 14351-1+A1

Ug=0,7 0,69

Ug=0,6

Ug=0,5
PravzduSnost Ttida 4 EN 14351-1+A1
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Tabulka 2 - Hlinikové vnéjSi dvere jednokiidlové otainé, plné, prosklené, dovnit oteviravé

Harmonizovana

Zakladni charakteristiky Vlastnost technicka specifikace

Odolnost proti zatizeni Wtrem — zkuSebni tlak Trida 5 EN 14351-1+A1
Odolnost proti zatizeni Wtrem — prihyb rdmu Ttida C/B EN 14351-1+A1
Vodotésnost — nestiiné (metoda A) Trida 6A EN 14351-1+A1
Vodotésnost — stikné (metoda B) npd EN 14351-1+A1
Nebezpé&né latky neobsahuje EN 14351-1+A1
Odolnost proti narazu npd EN 14351-1+A1
Unosnost bezp&nostnich zaizeni vyhowl EN 14351-1+A1
Moznost Uniku npd EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti npd EN 14351-1+A1

Ug=11 1,6/ 1,5/ 1,3 W/(rAK)*

. Ug=1,0 1,6/ 1,4/ 1,3 W/(hK)*

Souwinitel prostupu tepla — "
*Prvni hodnota plati pro systém MB-86ST, druha Bg = 82 iij ig; ii W(Qi)* EN 14351-1+A1
hodrlota pro systém MB-86SI aiteti hodnota pro Ug — 0’7 1‘4/ 1‘2/ 1'1 W/ErhK;*
systeém MB-86AERO Ug =0,6 1,3/ 1,2/ 1,0 WI(rhK)*

Ug=0,5| 1,2/1,1/0,94 W/(hK)*

Ug=1,1 0,6

Ug=1,0 0,39

o . _— . Ug=0,9

Radia¢ni vlastnosti — solarni faktor (celkovy Ug = 0.8 EN 14351-14A1
¢initel prostupu sluneéni energie) g Ug = 0’7 047

Ug=0,6

Ug=0,5

Ug=1,1 0,78

Ug=1,0 0,67

Ug=0,9
Radia¢ni vlastnosti — s¥telny €initel prostupu tv Ug=0,8 EN 14351-1+A1

Ug=0,7 0,69

Ug=0,6

Ug=0,5
PravzduSnost Trida 3 EN 14351-1+A1




